
地盤改良工　１次選定表

対策工法の目的と分類
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(騒音･振動等)

軽 量 化 軽量資材 ○ ○
ﾋﾟ ○ ○

荷重ﾊﾞﾗﾝｽ 押さえ盛土工法 ○ ○
ﾋﾟ ○

敷そだ・沈床工法 ○ ○
ﾋﾟ ○ △

ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ工法 ○ ○
ﾋﾟ ○ △

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工法 ○ ○
ﾋﾟ ○

表層混合工法 ○ ○ △

掘削置換工法(浚渫) ○ ○
ﾋﾟ ○ ○

強制置換工法 ○ ○ ○ ○

ﾌﾟﾚﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ工法 ○ ○ ○
ﾋﾟ ○ ○

ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工法 ○ ○ ○
ﾋﾟ ○ ○ 振動

袋詰めｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工法 ○ ○ ○
ﾋﾟ ○ ○ 振動

ﾎﾞｰﾄﾞ系ﾄﾞﾚｰﾝ工法 ○ ○ ○ ○

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工法 ○ ○ ○

大気圧載荷工法 ○ ○ ○ ○ ○

生石灰ﾊﾟｲﾙ工法 ○ ○ 振動･石灰飛散

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工法 ○ ○ ○ ○
ﾋﾟｺﾞ ○ ○ ○ ○ ○ 振動

砕石ｸﾞｲ工法 ○ △ ○ ○ ○ △ ○ 振動

串型ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ･ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾛｯﾄﾞ工法 ○ ○ ○ 振動

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾌﾛﾃｰｼｮﾝ工法 ○ ○ ○ 振動

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾀﾝﾊﾟｰ工法 ○ ○
ｺﾞ ○ △ 振動

動圧密工法 ○ ○ ○
ｺﾞ ○ 振動

パワーブレンダー工法 ○ ○ ○ △
ﾋﾟ ○ ○ ○ ○ △

石灰系深層混合処理工法(ＤＪＭ) ○ ○ ○ ○ ○ 石灰飛散

ｾﾒﾝﾄ系深層混合処理工法(ＣＤＭ) ○ ○ △
ﾋﾟ ○ ○ ○ △

高圧噴射撹拌工法 ○ ○ △
ﾋﾟ ○ ○ ○ △

凍結工法 ○ ○ ○ ○ ○ 凍害

薬液注入工法 ○ ○ ○ ○

噴射注入工法 ○ ○ ○ ○ ○

止水矢板工法(ｼｰﾄｳｫｰﾙ) ○ ○ ○
ｺﾞ ○ ○

締切り盛土工法 ○ ○ ○
ﾋﾟ ○ ○ ○

ﾊﾟｲﾙｷｬｯﾌﾟ･ﾊﾟｲﾙｽﾗﾌﾞ工法 ○ ○ ○ ○
ﾋﾟ ○ ○

ｺﾗﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ･ｺﾗﾑｽﾗﾌﾞ工法 ○ ○ ○ ○ ○

適　用　地　盤

固
結

出展：土木･建築技術者のための
「最新軟弱地盤ハンドブック」　Ｐ－289を参考にし、
最近、NETIS登録されたﾊﾟﾜｰﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ工法を付加した。
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ピ：泥　　炭
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